
ACCESSORI : LAMPADA FLUORESCENTE SWINGO
 

LAMPADA FLUORESCENTE SWINGO

  

 

Valutazione: Nessuna valutazione 

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

Doppio braccio snodabile con molle bilanciate per regolare la direzione della luce agevolmente.

Ideale per studi tecnici. Interruttore integrato nella calotta. Morsetto adattabile a ripiani di max

55 mm di spessore. Base di 3 kg per un’ottima stabilità.

Caratteristiche tecniche

- Lampadina iuorescente 11 W - modello Tubo fluorescente a 2 attacchi 11 W 900lumen G23 in

dotazione (ricambio codice: 100340031)

- Durata media della lampadina: 10.000 ore
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ACCESSORI : LAMPADA FLUORESCENTE SWINGO
 

- Trasformatore integrato nella calotta

- Interruttore integrato nella calotta

- Doppio isolamento

- Lunghezza cavo: 2,15 m

- Materiale: ABS e metallo riSnito con vernice epossidica nera,

morsetto in alluminio

- Peso: 4,280 kg

- Conforme alle direttive CE RoHS, WEEE, normative ENEC

- Origine: FR

Caratteristiche Illuminotecniche

- Efficienza di illuminazione: 82 lm/W

- Temperatura colore: 3000 K

- Indice di resa colore (CRI): 80

- ClassiFIcazione Energetica: A2
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